
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE SAHİBİNİN ADI 

                                      

 

PROJENİN ADI 

 
 

 

 
 
 

PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN ADI, MEVKİİ 

 

 

 

RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞ 

 

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

Raylı Sistemler Daire BaĢkanlığı- Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü 

 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattının Uygulamaya Esas Kesin Projesi 

Ġstanbul Ġli, Esenler Ġlçesi 

TARGĠM TARIM ÇEVRE GIDA MÜġAVĠRLĠK GERĠ DÖNÜġÜM SAN. 

VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

 

ĠSTANBUL © OCAK 2019 
 

 



                                                                                                                                 

PROJE SAHĠBĠNĠN ADI 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Raylı Sistemler Daire Başkanlığı - Raylı Sistem Projeler 

Müdürlüğü 

ADRESĠ 
Seyrantepe Metro Tesisleri Huzur Mah. İstasyon Yolu 

Sarıyer/İSTANBUL 

TELEFON, GSM VE FAKS 

NUMARASI 

Tel      : 0 212 312 65 05 

Faks    : 0 212 449 50 44 

GSM   : 0542 778 28 53 

E-POSTA hakki.safak@ibb.gov.tr 

halil.yildiz@ibb.gov.tr 

PROJENĠN ADI 
Esenler Nostaljik Tramvay Hattının Uygulamaya Esas Kesin 

Projesi 

PROJE BEDELĠ 10.500.000 Türk Lirası 

PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN 

AÇIK ADRESĠ (ĠLĠ, ĠLÇESĠ, 

MEVKĠĠ) 
İstanbul İli, Esenler İlçesi 

 

PROJENĠN ÇED 

YÖNETMELĠĞĠ 

KAPSAMINDAKĠ YERĠ 

(SEKTÖR,  ALT SEKTÖR) 

25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete‟de 

Yayımlanarak Yürürlüğe Giren ÇED Yönetmeliği; 

 
Madde 31 - h) Şehiriçi yolcu taşımaya yönelik tramvay, 
metro, hafif raylı taşıma sistemleri ve benzeri) 

PROJENĠN NACE KODU 42.12.01 Demir yolları ve metroların inşaatı (bakım ve 

onarımı dâhil) 

RAPORU HAZIRLAYAN 

ÇALIġMA GRUBUNUN 

/KURULUġUN ADI 
 

TARGİM TARIM GIDA ÇEVRE MÜŞAVİRLİK GERİ 

DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ADRESĠ 
Fatih Mahallesi, Kahve Sokak, No:15, D:1-2 

İzmit/KOCAELİ 

TELEFON VE FAKS 

NUMARALARI 
Tel: 0 262 311 79 75-76 

Faks: 0 262 311 79 77 

PROJE TANITIM 

DOSYASININ SUNUM TARĠHĠ 
09/01/2019 

 

  

mailto:arzuyigit@kocaeli.bel.tr


               

 

 

 

2 
 

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

Raylı Sistemler Daire Başkanlığı- Raylı 

Sistem Projeler Müdürlüğü 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattının  

Uygulamaya Esas Kesin Projesi  

Proje Tanıtım Dosyası 
 

ĠÇĠNDEKĠLER                 Sayfa No 

 

PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ ...................................................................................... 4 
 

BÖLÜM I.PROJENİN ÖZELLİKLERİ ........................................................................................... 5 

a) Projenin ve Yerin Alternatifleri (Proje Teknolojisinin ve Proje Alanının Seçilme 

Nedenleri), ......................................................................................................................................... 5 

b) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel 

Sayısı, ................................................................................................................................................ 5 

c) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü Vb.) .. 15 

ç) Atık Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz ve benzeri ) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik 

Özellikleri, ....................................................................................................................................... 16 

d) Kullanılan Teknoloji Ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski ................................. 31 
 

2.PROJE YERİ VE ETKİ ALANIN MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: ............................ 33 

a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi Ve 

Benzeri), .......................................................................................................................................... 33 

b) EK-5‟deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak Korunması Gereken Alanlar ................... 39 
 

3. PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL ETKİLERİ VE 

ALINACAK ÖNLEMLER ............................................................................................................. 41 
 

NOTLAR VE KAYNAKLAR ........................................................................................................ 48 

EKLER ............................................................................................................................................ 49 

EK 1- Proje için seçilen yerin koordinatları .................................................................................... 49 

EK 2- Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını değerlendirmek için; yerleşim 

alanlarının, ulaşım ağlarının, enerji nakil hatlarının, mevcut tesislerin ve Ek-5‟de yer alan 

Duyarlı Yöreler Listesinde belirtilen diğer alanların (proje alanı ve yakın çevresinde 

bulunması halinde) yerlerine ilişkin verileri gösterir bilgiler 1/25000 ölçekli hâlihazır harita 

(çevre düzeni planı, nazım, uygulama imar planı, vaziyet planı veya plan değişikliği teklifleri, 

topografik harita) üzerine işlenerek kısaca açıklanması, jeoloji haritası ve depremsellik .............. 49 
 

 

 

  



               

 

 

 

3 
 

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

Raylı Sistemler Daire Başkanlığı- Raylı 

Sistem Projeler Müdürlüğü 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattının  

Uygulamaya Esas Kesin Projesi  

Proje Tanıtım Dosyası 
 

 

TABLOLAR LĠSTESĠ                                  Sayfa No 

 
Tablo 1. Esenler Nostaljik Tramvay Hattı İşletme Karakteristikleri ....................................................... 6 

Tablo 2. 300 sn Tam Kapasite İle Esenler Nostaljik Tramvay Hattı Zirve Saat Kapasite Hesap Tablosu

 ............................................................................................................................................................... 7 

Tablo 3. 300 sn Tam Kapasite İle Öngörülen yıllık araç/yolcu-Km ve Araç/yolcu-saat değerleri tablosu

 ............................................................................................................................................................... 7 

Tablo 4. 420 sn Tam Kapasite İle Esenler Nostaljik Tramvay Hattı Zirve Saat Kapasite Hesap Tablosu

 ............................................................................................................................................................... 8 

Tablo 5. 420 sn Tam Kapasite İle Öngörülen yıllık araç/yolcu-Km ve Araç/yolcu-saat değerleri tablosu

 ............................................................................................................................................................... 8 

Tablo 6. Emisyon Faktörleri ................................................................................................................. 20 

Tablo 7. Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü 

Seviyeleri ............................................................................................................................................. 22 

Tablo 8. İnşaat Aşamasında Kullanılacak iş makinalarının motor güçleri ............................................ 24 

Tablo 9. Oktav bandı dağılımlarına göre ses basınç düzeyleri .............................................................. 24 

Tablo 10. Mesafeye göre ses basınç düzeyleri ...................................................................................... 25 

Tablo 11. Frekanslara göre düzeltme faktörleri .................................................................................... 26 

Tablo 12. Ses Basınc Düzeyleri (Düzeltme Faktörü İşlenmiş) ............................................................. 26 

Tablo 13. Mesafeye göre atmosferik yutuş değerleri ............................................................................ 28 

Tablo 14. Ses Düzeyleri (Düzeltme ve Atmosferik Rütüş İşlenmiş) .................................................... 28 

Tablo 15. İnşaat Alanında Gerçekleştirilen İşlemlerde Meydana Gelen Ses Basınç Düzeyinin 

Mesafelere Göre Dağılımı .................................................................................................................... 30 

Tablo 16. Esenler Nostaljik Tramvay Hattı güzergâhı boyunca karşılaşılması muhtemel jeolojik 

birimler ................................................................................................................................................. 35 

 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ                                  Sayfa No 
 

Şekil 1. İş akış şeması ............................................................................................................................ 6 

Şekil 2. Nostaljik Tramvay Hattı Planlanan Güzergâhı .......................................................................... 9 

Şekil 3. Esenler Nostaljik Tramvay Hattı ve Bölge Tanımlaması........................................................... 9 

Şekil 4. Proje Güzergâhı ....................................................................................................................... 10 

Şekil 5. Davutpaşa Bölgesi Cadde Tip Kesiti ....................................................................................... 10 

Şekil 6. Davutpaşa Caddesi Sokak Görünümü ..................................................................................... 11 

Şekil 7. Yayalaştırılmış Bölge Cadde Tip Kesiti .................................................................................. 11 

Şekil 8. Atışalanı Caddesi Tip Kesiti .................................................................................................... 12 

Şekil 9. Atışalanı Caddesi Son durak ve depo binası plan görünümü ................................................... 12 

Şekil 10. Depo binasının yer alacağı düşük kottaki alan....................................................................... 13 

Şekil 11. Ses basınç düzeyinin mesafaye göre dağılımı gösterir grafik ................................................ 30 

Şekil 12. Acil Eylem Planı ................................................................................................................... 32 

Şekil 13. İstanbul İli Jeoloji Haritası .................................................................................................... 34 

Şekil 14. Proje alanını içine alan bölgenin jeolojik haritası .................................................................. 34 

Şekil 15. Trakya formasyonun genelleştirilmiş dikme kesiti. ............................................................... 36 

Şekil 16. Çekmece formasyonunun yüzeyleme haritası........................................................................ 37 

Şekil 17. Türkiye Deprem Bölgesi Haritası ve İnceleme alanı Fay Haritası ......................................... 38 

 

 

 

 

file:///D:/OZLEM_UNLU_Belgeler/ÇED%20RAPORLARI/2018%20ÇED%20RAPORLARI/PTD/DEVAM%20EDEN%20PROJELER/2.TRAMVAY%20HATTI/RAPOR/ESENLER/e-PTD_ARUP_esenler.docx%23_Toc534813883


               

 

 

 

4 
 

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

Raylı Sistemler Daire Başkanlığı- Raylı 

Sistem Projeler Müdürlüğü 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattının  

Uygulamaya Esas Kesin Projesi  

Proje Tanıtım Dosyası 
 

PROJENĠN TEKNĠK OLMAYAN ÖZETĠ 

 

Ulaşım, diğer ülkelerdeki büyük şehirlerde olduğu gibi İstanbul‟da da büyük 

yatırımlar yapılarak çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan biri durumuna gelmiştir. 

Büyükşehir Belediyesi İstanbul‟un mevcut sorunlarına köklü çözümler getirmek adına, 

mekânsal gelişiminin ve kalkınmasının sürdürülebilir bir biçimde sağlanabilmesi, yaşam 

kalitesinin artırılabilmesi amacı ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar 

çerçevesinde 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ile İstanbul‟un ulaşım sorununu 

minimize etmek için İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Planı hazırlanmıştır. 

 

Projeye konu olan ve Kentsel Ulaşım Planı kapsamında yapılması planlanan Esenler 

Nostaljik Tramvay hattı; İstanbul ili Esenler İlçesi Atışalanı Caddesi ve Davutpaşa 

caddesinde, yüksek iş ve konut hacmi olan bölgelerde yer alması planlanmaktadır.  Özellikle 

çalışan ve öğrenci nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge olan Atışalanı Caddesi ve 

Davutpaşa Caddesi‟nde kesintisiz çift yönlü, konforlu ve güvenli bir yolcu taşımacılığı 

amacıyla planlanmıştır.  Nostaljik tramvay hattının planlandığı bölgedeki genel hareketlilik 

itibari ile özellikle mevcut yayalaştırılmış kısmın daha da büyütülerek/geliştirilerek bölgedeki 

ticari/sosyal hareketliliğin artırılması amaçlanmaktadır. 

 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattı yaklaşık 2,2 km uzunluğunda ve hemzemin olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü‟nden başlayan hat 

Davutpaşa Caddesi boyunca devam edip,  kent merkezindeki yayalaştırılmış alandan geçerek 

Atışalanı Caddesi boyunca ilerlemektedir. O-3 otoyol bağlantısına doğru devam eden hat bu 

alanda konumlandırılan depo ve bakım binası ile son bulacaktır. Hemzemin gidecek olan hat 

güzergâh boyunca,  yayalar ve karayolu ile karma trafik içinde olabilecektir. Bu nedenle hat 

geometrisi mevcut yola uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca hat üzerinde 5 adet durak yeri 

ve bir adet depo yeri planlanmıştır. 

 

Tramvay hattı, tek hat olarak düşünülmüş ve güzergâhın yayalaştırılmış bölgesinde 

karşılıklı gelen araçlar için bir geçiş bölgesi tasarlanmıştır.  Ayrıca hattın ilk durağı olana 

YTÜ Davutpaşa Durağında araçlar çift hat olarak bekleme yapabileceklerdir. 

 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire BaĢkanlığı- Raylı Sistem 

Projeler Müdürlüğü, tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Esenler Nostaljik Tramvay 

Hattının Uygulamaya Esas Kesin Projesi” ile ilgili 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi 

Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 

31- h) Şehiriçi yolcu taşımaya yönelik tramvay, metro, hafif raylı taşıma sistemleri ve 

benzeri) ,kapsamında değerlendirilmiş ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-IV 

formatına göre bu rapor hazırlanmıştır. 
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BÖLÜM I.PROJENĠN ÖZELLĠKLERĠ 

a) Projenin ve Yerin Alternatifleri (Proje Teknolojisinin ve Proje Alanının Seçilme 

Nedenleri), 

  

Proje konusu tramvay hattı, Atışalanı Caddesi ile Davutpaşa Caddesi arasında toplu 

taşıma amacıyla planlanmıştır. Bu hattın planlanmasının sebeplerinden birisi de bölgedeki 

genel hareketlilik itibari ile özellikle mevcut yayalaştırılmış kısmın daha da 

büyütülerek/geliştirilerek bölgedeki ticari/sosyal hareketliliğin artırılması amaçlanmaktadır. 

 

Hat konusu güzergâh ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü‟nden 

başlayan hat Davutpaşa Caddesi boyunca devam edip,  kent merkezindeki yayalaştırılmış 

alandan geçerek Atışalanı Caddesi boyunca ilerlemektedir. O-3 otoyol bağlantısına doğru 

devam eden hat bu alanda konumlandırılan depo ve bakım binası ile son bulacaktır. 

 

Bu nedenle, planlanan tramvay hattı bölgedeki çalışan ve öğrenci nüfus yoğunluğunun 

fazla olması sebebiyle konforlu ve güvenli bir yolcu taşımacılığı için önemli bir alternatif 

olacaktır. 

 

b) Projenin ĠĢ Akım ġeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, ÇalıĢacak Personel 

Sayısı, 

 

b.1 Projenin ĠĢ AkıĢ ġeması,  

 

Söz konusu proje; iş akımı proje ve inşaat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

Proje ve inşaatın tamamlanması ile birlikte tesis işletmeye alınıp halkın kullanımına 

sunulacaktır. Proje ve inşaat süresi toplam 1 yıldır. İş başlangıcında güzergâh alternatifler 

üzerinde zemin etüdleri yapılmış olup en uygun güzergâh planı ve profili hazırlanmıştır 

Güzergâh Planı, istasyon mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri hazırlanmaktadır. 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattı inşaatının tamamlanmasından sonra elektrik, elektrifikasyon 

ve sinyalizasyon çalışmaları yapılacaktır. Araçların temini ve deneme sürüşleri neticesinde 

eğer olumsuz bir durum yoksa işletmeye açılacaktır.  

 

Planlanan hattın toplam uzunluğu 2,2 km‟dir. Hat ve istasyona ilişkin koordinat dizini 

Ek.1 olarak verilmiştir.  Planlanan Esenler Nostaljik Tramvay Hattının inşaat işlerine ait iş 

akım şeması aşağıda verilmiştir.  

 

  Şantiyelerin kurulması 

Arazinin Hazırlanması 

Altyapı Aktarımlarının Yapılması 

Üst Toprağın Sıyrılması 
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b.2. Kapasitesi,  

 

Söz konusu bu proje; bölgedeki şehir içi trafiği, sosyal ve ekonomik faaliyetler dikkate 

alınarak projelendirilmiştir. Esenler Nostaljik Tramvay Hattının Uygulamaya Esas Kesin 

Projesinin tasarlanmasında sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yanı sıra; Yolculukta emniyet, 

güvenlik, güvenirlik; yolculuk süresi, konfor, temizlik ve taşıma ücreti de göz önünde 

bulundurulmuştur.  

 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattı İşletme Karakteristiklerine ait bilgiler aşağıda tabloda 

verilmiştir.  

 

Tablo 1. Esenler Nostaljik Tramvay Hattı İşletme Karakteristikleri 

 

ĠĢletme Karakteristikleri Değerler 

Hat Uzunluğu (km) 2,2 

Durak Sayısı 5 

Ortalama Hız (km/sa) 15 

Öngörülen Minimum Sıklık (dk) 9 

Tur Süresi (dk) 19,5 

Bir Vagondaki Kapasite (kişi) 45 

Kazı ve Dolgu İşlemlerinin Yapılması 

Durak Yapılarının İnşaatı 

ġekil 1. İş akış şeması 

Hat Yapılarının İnşaatı 

Ray, Balast, Travers Bağlantı Elemanları ve 

Makasların Döşenmesi 

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Kontrol-

haberleşme ve Ücret Toplama Sistemi 

Araçların Temini 

Test işlemleri ve işletyemeye alma 
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Proje konusu hatta işletilmesi öngörülen araçların toplam yolcu kapasitesi 45 yolcu 
olarak alınmıştır. Zirve saatlerde ortalama doluluk oranı 0.90 olarak kabul edilmiştir. 

Gelecek için öngörülen yolculuk taleplerini karşılamak üzere araç sayıları, yedek %10 

oranı göz önüne alınarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

Proje konusu hatların; nüfus, istihdam değerleri ve yolculuk talepleri gibi kriterler göz 

önüne alınmış ve zirve saatte tam kapasite ile işletileceği planlanarak gerekli araç sayıları bu 

mantıkla hesaplanmıştır. 300 ve 420 sn tam kapasite ile çalışması planlanan işletmenin 

ihtiyacı olan araç adetleri 300 sn için 5 vagon, 420 sn için ise 4 vagon olmaktadır. 

Değerlendirme dönemi boyunca, doruk saatler, doruk dışı saatler ile gece saatleri için 

öngörülen maksimum kesit trafikleri verilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, zirve dışı zaman 

aralığındaki ve gece saatlerindeki yolculuk taleplerinin, zirve saatler yolculuk taleplerinin 

sırasıyla %50‟si ve %25‟i düzeyinde olacağı kabul edilmiştir. Güzergâh için 300 sn ve 420 sn 

işletme opsiyonu ile öngörülen yolculuk taleplerini karşılayabilecek gerekli dizi aralıkları da 

hesaplanıp tablolarda verilmiştir.  

Tablo 2. 300 sn Tam Kapasite İle Esenler Nostaljik Tramvay Hattı Zirve Saat Kapasite Hesap Tablosu 

 

 Parametre 
Yıllar 

2023 2030 2040 2050 

Ortalama Hız (km/sa) 15 15 15 15 

Hat Uzunluğu (km) 2,2 2,2 2,2 2,2 

Yolculuk Süresi (dk.) 9 9 9 9 

İki Yönlü Yolculuk Süresi (dk.) 19,5 19,5 19,5 19,5 

Vagon Yolcu Kapasitesi 45 45 45 45 

Kapasite Kullanımı=0.9 40,5 40,5 40,5 40,5 

Bir Dizideki Araç Sayısı 1 1 1 1 

Toplam Yolcu Kapasitesi 40,5 40,5 40,5 40,5 

Planlanan Araç Sıklığı (dk.) 5 5 5 5 

Saatlik Kapasite 486 486 486 486 

Gerekli Dizi Adedi 4 4 4 4 

Gerekli Vagon Adedi 4 4 4 4 

Yedek Vagon Adedi-%10 1 1 1 1 

Toplam Vagon Adedi 5 5 5 5 

Zirve Saat Çalışma Saati 4 4 4 4 

Toplam Sefer Adedi 48 48 48 48 

 
Tablo 3. 300 sn Tam Kapasite İle Öngörülen yıllık araç/yolcu-Km ve Araç/yolcu-saat değerleri tablosu 

 

Yıl 2023 2030 2040 2050 

Günlük Toplam GidiĢ-GeliĢ 106 106 106 106 

Toplam Araç-Günlük Km 

(2'li araç dizisi) 233 233 233 233 

Günlük Set-Günlük Km 466 466 466 466 
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Toplam araç-Yıllık Km 78.822 78.822 78.822 78.822 

Toplam Set-Yıllık Km 157.643 157.643 157.643 157.643 

 

 
Tablo 4. 420 sn Tam Kapasite İle Esenler Nostaljik Tramvay Hattı Zirve Saat Kapasite Hesap Tablosu 

 

 Parametre 
Yıllar 

2023 2030 2040 2050 

Ortalama Hız (km/sa) 15 15 15 15 

Hat Uzunluğu (km) 2,2 2,2 2,2 2,2 

Yolculuk Süresi (dk.) 9 9 9 9 

İki Yönlü Yolculuk Süresi (dk.) 19,5 19,5 19,5 19,5 

Vagon Yolcu Kapasitesi 45 45 45 45 

Kapasite Kullanımı=0.9 40,5 40,5 40,5 40,5 

Bir Dizideki Araç Sayısı 1 1 1 1 

Toplam Yolcu Kapasitesi 40,5 40,5 40,5 40,5 

Planlanan Araç Sıklığı (dk.) 7 7 7 7 

Saatlik Kapasite 347 347 347 347 

Gerekli Dizi Adedi 3 3 3 3 

Gerekli Vagon Adedi 3 3 3 3 

Yedek Vagon Adedi-%10 1 1 1 1 

Toplam Vagon Adedi 4 4 4 4 

Zirve Saat Çalışma Saati 4 4 4 4 

Toplam Sefer Adedi 34 34 34 34 

 

 
Tablo 5. 420 sn Tam Kapasite İle Öngörülen yıllık araç/yolcu-Km ve Araç/yolcu-saat değerleri tablosu 

 

Yıl 2023 2030 2040 2050 

Günlük Toplam GidiĢ-GeliĢ 83 83 83 83 

Toplam Araç-Günlük Km 

(2'li araç dizisi) 183 183 183 183 

Günlük Set-Günlük Km 366 366 366 366 

Toplam araç-Yıllık Km 61.931 61.931 61.931 61.931 

Toplam Set-Yıllık Km 123.863 123.863 123.863 123.863 

 

 

b.3. Kapladığı Alan  

 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattı toplamda 2212 m uzunluğunda olup, kilometre 0+003, 

0+591, 1+140, 1+676 ve 2+075‟de olmak üzere 5 adet durak bulunmaktadır. Proje alanına 

ilişkin koordinatlar Ek 1‟de ve vaziyet planı ise Ek 2.b‟de yer almaktadır. 
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ġekil 2. Nostaljik Tramvay Hattı Planlanan Güzergâhı  

 

 

ġekil 3. Esenler Nostaljik Tramvay Hattı ve Bölge Tanımlaması 

 

Esenler Nostaljik Tramvay hattı İstanbul ili Esenler İlçesi Atışalanı Caddesi ve 

Davutpaşa caddesinde, yüksek iş ve konut hacmi olan bölgelerde yer almaktadır. Özellikle 

çalışan ve öğrenci nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge olan Atışalanı Caddesi ve 

Davutpaşa Caddesi‟nde kesintisiz çift yönlü, konforlu ve güvenli bir yolcu taşımacılığı 

amacıyla planlanmıştır. 

 

Nostaljik tramvay hattının planlandığı bölgedeki genel hareketlilik itibari ile özellikle 

mevcut yayalaştırılmış kısmın daha da büyütülerek/geliştirilerek bölgedeki ticari/sosyal 

hareketliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Yayalaştırılmış cadde ve meydan boyunca 

seyredecek tramvayın çevreye görsel olarak da katkıda bulunacağı düşünülmüştür. 
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Esenler Nostaljik Tramvay Hattı, Davutpaşa Caddesi (YTÜ Davutpaşa Kampüs yanı), 

yayalaştırılmış bölge ve Atışalanı Caddesi olmak üzere üç ana bölgeden oluşmakta olup, 

güzergâh boyunca hemzemin ve tek hat olacaktır. Davutpaşa kampüsü içindeki depo alanı 

olarak kullanılacak bölge projelerde gösterilmiştir. 

 
ġekil 4. Proje Güzergâhı 

 

Proje alanında trafik düzenlemesi dikkate alınarak taramvay hattı güzergâhı bölgelere 

ayrılarak uygulanacak kesitler belirlenmiştir.  

 

 DavutpaĢa Bölgesi: 

 
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Nizamiyesi önündeki durakla başlayan hat, kampüsün ihata 

duvarının olduğu tarafta ileri kilometreye doğru sol tarafta olacak şekilde düşünülmüştür. 

Böylece karşı tarafta kalan binaların altındaki çeşitli mağazaların önü tramvay hattı ile 

kesilmemiş olacaktır. Davutpaşa Caddesi, bölgedeki trafik düzenlemesi dikkate alınarak tek 

gidiş tek geliş karayolu olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 
ġekil 5. Davutpaşa Bölgesi Cadde Tip Kesiti  

 

 

  Durak Yerleri 

  Depo Alanı 
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ġekil 6. Davutpaşa Caddesi Sokak Görünümü 

 

 

 YayalaĢtırılmıĢ Bölge: 

                                                                         

Km: 0+590‟da yayalaştırılmış bölgeye giren tramvay hattı bu bölgede cadde 

ortasından gitmektedir. 

 

ġekil 7. Yayalaştırılmış Bölge Cadde Tip Kesiti  
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 AtıĢalanı Caddesi Bölgesi: 

 

Tramvay hattı km: 1+275‟te Atışalanı Caddesi‟ne gelmektedir. Atışalanı Caddesi 

Boyunca tramvay ileri kilometre yönünde sağ kaldırım tarafında olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Mevcutta 2 şerit gidiş – 2 şerit geliş karayolu olarak kullanılmakta olan Atışalanı Caddesi, 

asfalt ve bordür düzenlemesinin ardından sadece 2 şerit geliş olarak kullanılacaktır. 2 şerit 

geliş olacak şekildeki karayolu düzenlemesi Avan Proje baz alınarak yapılmıştır. 

 

ġekil 8. Atışalanı Caddesi Tip Kesiti  

 

Tramvay hattının son durağı, Atışalanı Caddesinde kilometre 2+075‟de 

konumlanmıştır.  

Depo: 

 

Son duraktan sonra araç depo sahasına gidebilecek veya geri dönerek işletmeye devam 

edecektir. Depo sahası TEM Otoyolu-Aksaray Bağlantı Yolu ile Atışalanı Caddesi 

kesişiminde bulunan köprünün yanındaki boş alanda konumlandırılmıştır. Depo sahasının 

olduğu bölgede tramvay hattının gittiği Atışalanı Caddesi ile kot farkı olduğundan dolayı bu 

bölgede dolgu yapılarak zemin kotunun yükseltilmesi gereklidir. 

 

ġekil 9. Atışalanı Caddesi Son durak ve depo binası plan görünümü 
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ġekil 10. Depo binasının yer alacağı düşük kottaki alan 

 

Depo aşağıdaki işlevleri yerine getirir; 

 

 Tüm sistemin gerekli bakım ve onarımı, 

 Tamir üniteleri, 

 Test rayları, 

 Yedek parça depo ve organizasyonu, 

 Triyaj alanı elektro-mekanik üniteleri, 

 Personel ve eğitim mekân gerekleri, 

 

İşletme saatlerine ilişkin, depo, gün içerisinde 24 saat ve yılda 365 gün işletmede 

olacak şekilde varsayılmıştır. 

 

b.4. Teknolojisi 

 

Durakların yapımında yolcuların perona erişimini güvenli, kolay ve hızlıca sağlayan 

nitelikte olması sağlanacaktır. Hareket kısıtlılığı olan yolcular için mevcut yönetmelik ve 

standartlara uygun gerekli tedbirler alınacak ve buna uygun tasarım yapılacaktır. Durakların 

inşa yapım metodunun belirlenmesinde, o bölgenin zemin yapısı (Jeolojik) da göz önüne 

alınacaktır.  
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Durak tasarımında aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır; 

 

 Genel sistem tasarımına ve tek tek kısımların tasarımına ayrı ayrı önem verilecek ve 

her birine ait sorunlar çözülecektir. 

 Durakların işlevsel gereksinimlerinin hiçbirinden taviz vermeden yerine getirilmesi 

sağlanacaktır. 

 Ekonomik olacaktır. 

 Bakımı, işletmesi ve entegre edilmesi kolay duraklar ortaya koyacaktır. 

 Giriş yapısı, oluşturulacak çevrenin görsel etkisine ters düşmeyecek, her durağın kendi 

kişiliğinin oluşmasını sağlayacak ve çevrenin estetik görsel etkisini zenginleştirecek 

bir tasarım olacaktır. 

 Proje kapsamında yapılacak duraklar bayrak ve kanopilli durak tipleri olacaktır. 

 

DURAKLAR TASARIM KRĠTERLERĠ 

Durak Genel Planlaması 

 

Durak genel planlamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır: 

 

 Duraklar yolcuların platforma erişimini kolay ve hızlıca sağlayan nitelikte olacaktır. 

 Girişler; kolayca tanınacak şekilde yollara, ticari kısımlara ve yaya trafiğine göre 

konumlandırılacaktır. 

 Yaşlı ve engellilerin istasyona erişimi göz önüne alınarak, durak girişlerinde engelli 

rampaları yapılacaktır. 

 Bilet Holü Katı; kör noktalardan kaçınılacak, bilet gişesinin, otomatik ücret toplama 

sistem ve turnikelerin azami düzeyde gözetlenmesine imkân verecek şekilde 

planlanacaktır. 

 Bilet ve jeton makina yerleri ile otomatik ücret toplama turnikeleri yolcuların karşılıklı 

akışının kesişimini asgariye indirecek ve yolcu kaçış hesapları sonucu çıkan alanları 

sağlayacak sirkülasyon sahası bırakacak şekilde konumlandırılacaktır. 

 Dar geçitler ve koridorlar ile yön ve seviyede gereksiz değişikliklerden kaçınılacaktır. 

 Peronlar yolcular için yolcu kaçış hesapları sonucu çıkan alanları sağlayacak bekleme 

alanına sahip olacaktır. 

 Yardımcı mekânların yerleşimi, güvenlik mesafeleri ve ölçüleri durak alanı 

planlamasında gözetilecektir. 

 

DEPO TASARIMI 

 

Raylı sistem hattı için fizibilite sonucunda çıkacak araç sayısına göre depo alanı 

tasarlanacaktır. Depo alanında en az iki adet bakım kanalı olacaktır. Bu depo alanında bakım 

personelinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak odalar (dinlenme odası, soyunma odası, 

yemekhane, mescit, eğitim odası, sağlık odası, bay bayan wc, duş vs.) tasarlanacaktır. Ayrıca 

yönetici ve teknik personel için çalışma büroları tasarlanacaktır. Depo alanında görevli 
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araçların ve çalışan personel için otopark tasarımı yapılacaktır. Bu depo alanında Nostaljik 

araçların iç ve dış temizliğinin yapılması için temizlik üniteleri tasarlanacaktır. 

 

b.3 ÇalıĢacak Personel Sayısı 

 

Projede çalışması muhtemel eleman sayısı inşaat ve işletme dönemleri için 

belirlenmiştir. Projenin inşaat döneminde kurulacak şantiyede 40 personel çalıştırılacaktır.  

 

İşletme aşamasında ise hat üzerinde 5 kişi, depoda ise 20 kişi olmak üzere toplamda 

25 personel görev alacaktır.  

 

c) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji 

Türü Vb.) 

 

c.1. Arazi Kullanımı 

 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattının Uygulamaya Esas Kesin Projesi 2,2 km 

uzunluğundadır. Buralarda yapılacak olan çalışmalardan doğal kaynakların etkilenmesi 

kaçınılmaz olacaktır. Bu etkiyi aza indirmek için gerekli önlemler proje aşamasında gözden 

geçirilmiştir. Bunun için etkilenmeler sadece inşaat esnasında geçici bir süre için olacağından, 

işletme sırasında bu bölgeler yine tabii görünümlerine dönüştürülecektir. 

 

Bunun haricinde, söz konusu hattı güzergâhında İçmesuyu Barajı veya Gölü gibi bir su 

kaynağı bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı inşaa edilecek güzergâh doğal kaynaklar 

üzerinde kalıcı veya geçici bir etki bırakmayacaktır. 

 

Söz konusu tramvay hattı ile ilgili; Esenler Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü‟nün 26.10.2017 tarih ve 77097351-622-4418 sayılı görüşünde 6306 Sayılı “Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Riskli Alan” ve 

“Rezerv Yapı Alan” bulunmadığı yer almaktadır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd 

ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü‟nün 13.10.2017 tarih ve 72583974-

TN:1146452/3667 sayılı yazısında söz konusu proje güzergahına ilişkin herhangi bir plan, 

program, etüt, proje veya analitik çalışma bulunmadığını belirtmiştir. Proje alanına ilişkin 

alınan ilgili yazılar Ek 2.d‟de yer almaktadır. 

 

c.2. Su Kullanımı 

Planlanan Esenler Nostaljik Tramvay Hattı Projesinin arazi hazırlık ve inşaat 

çalışmaları ile işletme aşamasında su kullanımı söz konusu olacaktır. 

 

Arazi hazırlık ve inşaat aşaması 

 

Tramvay Hattı Projesi‟nin inşaatı sırasında 40 kişi çalışacaktır. Bu durumda oluşması 

öngörülen evsel nitelikli su ihtiyacı; 
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Q= Toplam su ihtiyacı 

q=  Kişi başı günlük su ihtiyacı= 203 lt/kişi-gün (Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr) 

N= Toplam personel sayısı 

Q= qxN 

 

Hesabı ile; 

Q=203 lt/kişi-gün x 40 kişi x 10
-3

 m
3
/lt 

Q=8,12 m
3
/gün olacaktır. 

 

Projenin inşaatı aşamasında ise; inşaat işleri, üstyapı çalışmaları v.b. şartlarda su 

kullanımı söz konusudur. Bu aşamalarda kullanılacak su miktarı için standart bir değer 

belirlemek mümkün değildir. Çünkü şantiye sahasının büyüklüğüne göre bu miktarın 

değişmesi söz konusudur. Ancak normal uygulamalara bakıldığında bir şantiye için 20 m³/gün 

su ihtiyacının olduğu görülmektedir. Bu projede de 20 m³/gün değeri kabul edilmiştir.  

 

İşletme Aşaması 

 

Projenin işletme aşamasında hat üzerinde 5 kişi, depoda ise 20 kişi olmak üzere 

toplamda 25 personel görev alacaktır. Su ihtiyacı ise hat üzerinde ve depoda çalışan 

personeller için olacaktır. Çalışanlar için ihtiyaç duyulan içme suyu damacana ile sağlanacap 

olup, depo alanında bulunan tuvaletlerdeki sular da şehir şebeke sisteminden sağlanacaktır. 

Vagonların ve hattın bakım işlemleri için gerekli su da aynı şekilde şebeke sistemi ile 

karşılanacaktır. 

 

Projenin işletme aşamasında 25 kişi çalışacaktır. Bu durumda evsel nitelikli su ihtiyacı; 

Q=203 lt/kişi-gün x 25 kişi x 10
-3

 m
3
/lt 

Q=5,08 m
3
/gün olacaktır  

 

c.3. Kullanılacak Enerji Türü 

 

Projenin inşaat ve işletme aşamasında ihtiyaç duyulacak olan elektrik enerjisi, en 

uygun şehir şebekesinden, ilgili kurumlardan izin alınarak temin edilecektir. 

 

ç) Atık Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz ve benzeri ) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik 

Özellikleri, 

 

Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte inşaat ve işletme aşamasında 

oluşabilecek atıklar aşağıda verilmiştir.   

ç.1 Katı Atıklar 

 

 Evsel Nitelikli Katı Atık 

 

Bir kişinin günlük katı atık miktarının yaklaşık 1,08 kg‟dır.  

(Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr) Bu durumda oluşacak katı atık 

miktarı; 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr
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İnşaat aşamasında; 

40 kg/kişi-gün x 1,08 kg/kişi-gün  = 43,2  kg/gün olacaktır. 

 

İşletme aşamasında; 

25 kg/kişi-gün x 1,08 kg/kişi-gün  = 27 kg/gün olacaktır. 

 

Planlanan tramvay hattının işletilmesi esnasında ise; durakları kullanacak yolculardan 

ve çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli atıkların (yiyecek artıkları, izmarit vb. gibi) 

oluşumu söz konusudur. Bu atıkların miktarı yolcu ve çalışacak personel sayısına göre 

değişiklik göstermekte olup, duraklara yerleştirilecek çöp kutularında toplanan katı atıklar 

İlgili Belediyenin ve/veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi katı atık toplama sistemine 

verilerek bertaraf edilecektir. 

 

 Proses Kaynaklı Katı Atık 

 

Projenin arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları esnasında, inşaat demiri, beton ve 

enjeksiyon artığı malzemeler, ray parçaları, vb. atıkların oluşumu söz konusu olacaktır. Söz 

konusu inşaat atıklarının miktarı değişiklik göstereceğinden atık miktarı verilememiştir. 

 

İşletme aşamasında ise, yaklaşık 1.421,51 m
2
‟lik alana kurulu olacak depo alanında ise 

bakım-onarım işlemleri de gerçekleşeceğinden buradan kaynaklı atık oluşumu söz konusu 

olacaktır.  

 

Bakım – Onarım Kaynaklı atıklar; 

 

 Üst yapı yenileme: Tramvay Hattının her 20 senede bir gerçekleştirilen üst yapı 

yenileme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan beton traverslerdir (rayların üstüne 

oturduğu beton bloklar). 

 Alt yapı yenileme: Tramvay Hattı alt yapısının yenilenmesinden çıkan raylardır.  

 

 Ambalaj Atıkları 

 

Planlanan Tramvay hattının inşaat aşamasında görev alacak personel çıkması olası 

ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı olarak biriktirecektir. İşletme esnasında ise; durakları 

kullanacak yolculardan ve çalışacak personelden kaynaklı ambalaj atıkların oluşumu söz 

konusudur. Bu atıkların miktarı yolcu ve çalışacak personel sayısına göre değişiklik 

göstermekte olup, duraklara yerleştirilecek ayrı atık kutularında toplanan ambalaj atıkları ilgili 

lisanslı firmaya verilerek geri dönüşüm/yeniden kullanıma katkı sağlanacaktır.  

 

 Tehlikeli Atıklar 

 

Proje kapsamında muhtemel çıkabilecek olan tehlikeli atıklar; yağlı üstüpüler, 

araçlardan, vagon ve lokomotiflerden oluşabilecek yağlı filtre aksamları vb. gibi kontamine 
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olmuş atıklardır. Bunların miktar belirlemesi yapılamamakla birlikte, oluştukları yerde ayrı 

toplandıktan sonra atık kodlarına uygun olarak lisanslı firmaya gönderilecektir.  

 

 Tıbbi Atıklar 

 

Projenin arazi hazırlık, inşaat ve işletme çalışmaları esnasında, proje güzergâhının 

şehir merkezinde olması ve şantiyenin merkezde kurulacak olması sebebiyle çalışacak kişiler 

ilgili ilçelerdeki sağlık kurumlarından faydalanacaklardır. Planlanan Esenler Nostaljik 

Tramvay Hattı projesi kapsamında herhangi bir revir ünitesi bulunmayacak olup, bu 

kapsamda da tıbbi atık oluşması söz konusu olmayacaktır. Tıbbi atık oluşması durumunda ise; 

Tıbbi atıkların bertaraf edilmesinde 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

 

 Ömrünü Tamamlamış Lastikler 

 

Projenin arazi hazırlama ve işletme aşamalarında çalışacak araçlardan kaynaklanacak 

araç lastiklerinin bertarafında 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış 

Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” (Değişiklik 11.03.2015 tarihli 29292 sayılı R.G.) 

hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. Söz konusu lastikler anılan Yönetmeliğin 15 ve 

16. Maddelerinde belirtilen şekilde proje alanı içerisinde geçici olarak depolanacak, anlaşma 

yapılacak lisanslı firma kanalıyla bertaraf edilecektir. 

 

 Hafriyat Atıkları 

 

Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında kazı çalışmaları sebebiyle hafriyat 

oluşumu beklenmektedir. Hat güzergâhı hemzemin olması sebebiyle rayların döşenmesi ve 

depo alanı yapımında hafriyat oluşumu söz konusudur.  

 

Hat uzunluğu 2,2 km‟dir.  

 

Depo alanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içinde yer almakta olup, 

Üniversite ile yapılan görüşmeler neticesinde bu alanın depo sahası olarak kullanılmasına izin 

verilmemesi sebebiyle Depo binası hattın sonundaki Atışalanı Caddesi ile TEM Otoyolu-

Aksaray Bağlantı Yolu kesişiminde bulunan köprünün yanındaki boş alanda yapılması uygun 

bulunmuştur. İnşaat alanı yaklaşık 1.421,51 m
2
 olacak olan depo ve hat güzergâhında 

döşenecek raylar için toplam hafriyat miktarı 7.300 m
3
 olup dolgu miktarı ise 200 m

3
 tür.  

 

Hafriyat Miktarı toplam = 7.300 m
3
 

 

Bitkisel toprak oluşumu sadece depo yapımı aşamasında meydana gelecektir. Proje 

güzergâhlarının tamamı kent içinde ve trafik yolu üzerinde olmasından dolayı, yapılacak kazı 

işlemlerinde depo alanı dışında bitkisel toprak oluşumu beklenmemektedir.  
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 Bitkisel Toprak 

 

Depo yapılacak alanının yaklaşık 800 m
2
‟lik taban alanı üzerinden yaklaşık 20cm 

derinliğinde nebati toprak sıyrılacaktır.  

 

Bitkisel Toprak Miktarı depo = 800 m
2
 × 0,20 m 

Bitkisel Toprak Miktarı depo = 160 m
3
  

 

ç.2 Sıvı Atıklar 

 

 Evsel nitelikli atıksular 

 

Bir kişinin günlük su ihtiyacının yaklaşık 203 lt‟dir. 
(Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr) 

Tüketilen suyun tamamının atıksuya dönüştüğü varsayımı ile oluşacak atıksu miktarı; 

 

İnşaat aşamasında; 

40 kişi x 203 lt/kişi-gün  x 10
-3 

m
3
/lt = 8,12 m

3
/gün olacaktır. 

 

Ayrıca proje kapsamında çalışacak personelin mümkün olduğunca yöreden temin 

edilecek olması nedeniyle, söz konusu su kullanım ve dolayısıyla oluşacak atık su miktarı çok 

daha düşük olacaktır. Tramvay Hattı Projesinin inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli atık 

sular, şantiye alanlarında gerçekleştirilecek bağlantılarla kanalizasyona gönderilecektir. 

 

İşletme aşamasında; 

20 kişi x 203 lt/kişi-gün  x 10
-3 

m
3
/lt = 4,06  m

3
/gün olacaktır. 

 

Proje kapsamında hat üzerinde 5 kişi, depoda ise 20 kişi olmak üzere toplamda 25 

personel görev alacaktır. Fakat duraklarda WC kullanımı olmayacağından dolayı atık su 

oluşumu sadece depo alanında olacaktır. Oluşacak atık sular durakların kanalizasyon 

sistemine verilerek bertaraf edilecektir. Duraklarda bulunan alt yapı sistemlerinin dışında           

“alıcı ortama” kesinlikle atıksu deşarjı yapılmayacaktır. 

 

 Endüstriyel Nitelikli Atıksular 

 
Bunun haricinde inşaat çalışmaları kapsamında yolların sulanması esnasında 

kullanılacak olan sular ise tamamen malzeme bünyesinde kalacağından dolayı herhangi bir 

atıksu oluşumu söz konusu olmayacaktır. 

 

 Atık Yağlar 
 

Projenin arazi hazırlama ve inşaat aşamasında yükleyici, mikser, damperli kamyon, 

treyler vb. iş makineleri çalışacaktır. Proje kapsamında çalışacak araçların bakım ve 

onarımları yetkili servislerinde yaptırılacak olup, bunun mümkün olmadığı ve bakım 

onarımlarının tesis içerisinde yapıldığı zamanlarda herhangi bir atık yağın ortaya çıkması 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=119&locale=tr
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durumunda, söz konusu yağın toprağa ve/veya suya karışmasının önlenmesi amacı ile atık yağ 

kapalı ve sızdırmasız metal bir kapta toplanarak lisans almış geri kazanım firmasına sözleşme 

dâhilinde verilecektir. Araçların tesis içerisinde bakım ve onarımları; şantiye alanı içerisinde 

taban sızdırmazlığı sağlanmış ve üzeri sundurma yapı ile kapatılmış alanda yapılacaktır.  

 

İşletme aşamasında ise, 1.421,51 m
2
‟lik alana yapılacak olan depo alanı sınrıları içinde 

bakım onarım işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu durumda yapılacak bakım-onarım çalışmaları 

sonucu atık yağ oluşacaktır.  

 

 Bitkisel Atık Yağlar 

 

Arazi hazırlık – inşaat ve işletme aşamasında çalışacak personelin yemek ihtiyacı 

dışarıdan hazır olarak getirilerek karşılanacaktır. Dolayısıyla arazi hazırlık ve inşaat 

aşamasında proje alanı içerisinde bitkisel atık yağ oluşumu beklenmemektedir. İnşaat ya da 

işletme aşamasında herhangi bir şekilde bitkisel atık yağ oluşması durumunda ise bitkisel atık 

yağların sızdırmaz ve ağzı kapalı bidonlarda biriktirilmesi akabinde Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalar aracılığıyla geri kazanımı sağlanacaktır. 

Projenin tüm aşamalarında 06/06/2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

 

ç.3  Emisyon 

 

İnşaat aşaması 

Hat boyunca yapılacak kazı işlemlerinden toz emisyonu oluşması beklenmektedir. 

Projenin arazi hazırlama ve inşaat çalışmaları kapsamında; çıkan hafriyatın taşınması ve arazi 

hazırlama işlemi esnasında toz emisyonu oluşması söz konusudur. Oluşabilecek bu toz 

emisyonlarının kütlesel debileri; “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 

Ek–2 maddesinde belirtilen, “Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarından veya baca 

dışından atmosfere verilen emisyonların saatlik kütlesel debileri, mevcut tesislerde bacalarda 

ölçülerek, baca dışında atmosfere verilen emisyonlar ile yeni kurulacak tesisler için emisyon 

faktörleri kullanılarak tespit edilir.” hükmü gereği SKHKKY Ek-12 Tablo 12.6‟daki emisyon 

faktörleri kullanılmıştır.  

 

Tablo 6. Emisyon Faktörleri 

  Kaynaklar Kontrolsüz Kontrollü Birim 

Patlatma 0,080 - 

kg/ton 

Sökme 0,025 0,0125 

Yükleme 0,010 0,005 

BoĢaltma 0,010 0,005 

Birincil Kırıcı 0,243 0,0243 

İkincil Kırıcı 0,585 0,0585 

 Üçüncül Kırıcı 0,585 0,0585 

Nakliye (gidiĢ-dönüĢ toplam mesafesi) 0,7 0,35 kg/km-araç 

Depolama 5,8 2,9 kg toz/ha gün 
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  03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

son değişiklik tarihi 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı olan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği” “Ek-12 d) Taş çıkarma, Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri; 2) Sökme, 

Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin 

(Sulama,  Kapalı taşıma sistemlerinin kullanılması, Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma 

Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz 

emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6 da yer alan kontrollü emisyon faktörleri kullanılarak 

hesaplanmalıdır.” denilmektedir. Bu hüküm gereğince işletmede meydana gelecek tozun 

kütlesel debisi kontrollü durum için hesaplanmıştır.  

 

  Projenin inşaat çalışmalarının 1 yıl, hafriyat çalışmalarının ise günde 10 saat, ayda 50 

gün çalışılacaktır. 

 

  Tramvay hattı güzergâhlarından, çıkacak hafriyat miktarı 7.300 m
3
‟tür.  

 

Saatlik Hafriyat Miktarı = 7.300 m
3
 / (50 gün/ay × 10 saat/gün) 

Saatlik Hafriyat Miktarı =14,6 m
3
/saat 

 

Hafriyatın ortalama öz ağırlığının 1,7 ton/m
3
 olduğu varsayılmaktadır. Bu durumda toplam 

hafriyat kütlesi aşağıdaki gibidir; 

 

Saatlik Hafriyat Miktarı = 14,6 m
3
/saat × 1,7 ton/m

3
 

Saatlik Hafriyat Miktarı = 24,82 ton/saat 

 

Sökme Toz Emisyonu Hesabı 

 

Kontrollü Değer; 

Sökme Emisyon Faktörü; 0,0125 kg/ton   

Sökme Emisyon Hesabı = saatlik üretim miktarı (ton/saat) x 0,0125 kg/ton 

        = 24,82 ton/saat x 0,0125 kg/ton 

        = 0,31 kg/saat 

 

Yükleme Toz Emisyonu Hesabı 

 

Kontrollü Değer; 

Yükleme Emisyon Faktörü; 0,005 kg/ton   

Yükleme Emisyon Hesabı = saatlik üretim miktarı (ton/saat) x 0,005 kg/ton 

        = 29 ton/saat x 0,005 kg/ton 

                = 0,12 kg/saat 

Boşaltma Toz Emisyonu Hesabı 

 

Boşaltma alanı kazı alanından uzakta olduğu için bu aşamada oluşacak emisyon toplam 

emisyona dahil edilmemiştir. 

 

Toplam kütlesel debi: sökme + yükleme  
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Toplam kütlesel debi: 0,31 kg/saat + 0,12 kg/saat 

Toplam kütlesel debi: 0,43 kg/saat 

 

Bu sonuçlara göre kazı çalışmalarının sonucu oluşacak emisyon miktarlarının, 

kontrollü durumdaki kütlesel debisi, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği” Tablo 2.1'de verilen "Kütlesel debiler" değerlerindeki “toz” parametresi debi 

sınır değeri (1 kg/saat) ile karşılaştırılmıştır. Projenin toplam kütlesel debisi 1 kg/saat altında 

olduğundan toz modellemesi yapılmamıştır.  

 

İşletme aşaması 

 

Projenin işletme aşamasında, tramvay hattında, elektrik enerjisiyle hareket edecek 

trenlerin hizmet verecek olmasından dolayı, hava kalitesine olumsuz bir etkisinin olmayacağı 

öngörülmektedir. 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlülüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) 

Yönetmeliği (20/12/2014 tarih ve 29211 no‟lu R.G.‟de yayınlanan değişikliğe 

uygun)”,hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. 

 

ç.4. Gürültü 

 

Sahada oluşacak gürültünün, muhtemel gürültü kaynaklarının gürültü seviyeleri; Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 30.12.2006 tarih ve 26392 Sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından O1uşturu1an 

Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” in 5. maddesinde verilen tabloda 

tanımlanan motor gücü seviyelerine göre verilen formüller yardımıyla bulunmaktadır. 5. 

maddede sunulan tabloda belirtilen makine - ekipman listesinden; bu sahada kullanılacak olan 

Ekipman tipleri ve bunların motor güçlerine göre tanımlanan formüller ise aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 7. Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri 

 

Teçhizatın Tipi 

Net Kurulu Güç P(kW), 

Elektrik Gücü Pel (
1
)(kW), 

Uygulama Kütlesi m(kg), 

Kesme GeniĢliği L (cm) 

Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi 

dB/1 pW 

3 Temmuz 

2004’den 

Ġtibaren 

I. Safha 

3 Ocak 

2006’dan 

Ġtibaren 

II. Safha 

Sıkıştırma makineleri (titreşimli 

silindirler, titreştirici levhalar, titreşimli 

çekiçler)   

P ≤ 8 108 105(
2
) 

8 < P ≤ 70 109 106(
2
) 

P > 70 89 + 11 log P 
86 + 11 log 

P(
2
) 

Paletli dozerler, paletli yükleyiciler, 

paletli kazıcı yükleyiciler 

P ≤ 55 106 103(
2
) 

P > 55 87 + 11 log P 
84 + 11 log 

P(
2
) 
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Tekerlekli dozerler, tekerlekli 

yükleyiciler, tekerlekli kazıcı-

yükleyiciler, damperli kamyonlar, 

greyderler, yükleyici tipli toprak 

doldurmalı sıkıĢtırıcılar, içten 

yanmalı motor tahrikli karĢı ağırlıklı 

hidrolik kaldırmalı kamyonlar, 

hareketli vinçler, sıkıĢtırma 

makineleri (titreĢimsiz silindirler), 

kaldırım perdah makineleri, hidrolik 

güç oluĢturma makineleri 

P ≤ 55 104 101(
2
)(

3
) 

P > 55 85 + 11 log P 
82 + 11 log 

P(
2
)(

3
) 

Kazıcılar, eşya taşımak için yük 

asansörleri, yapı (konstrüksiyon) 

vinçleri, motorlu çapalama makineleri  

P ≤ 15 96 93 

P > 15 83 + 11 log P 80 + 11 log P 

Elle tutulan beton kırıcıları ve deliciler 

m ≤ 15 107 105 

15< m < 30 94 + 11 log m 
92 + 11 log 

m(
2
) 

m ≥ 30 96 + 11 log m 94 + 11 log m 

Kule vinçleri  98 +  log P 96 +  log P 

  

Kaynak ve güç jeneratörleri 

  

Pel ≤ 2 97 +  log Pel 95 +  log Pel 

2 < Pel ≤ 10 98 +  log Pel 96 +  log Pel 

Pel > 10 97 +  log Pel 95 +  log Pel 

Kompresörler 
P ≤ 15 99 97 

P > 15 97 + 2 log P 95 + 2 log P 

  

Çim biçme makineleri, çim 

düzeltme/çim kenar düzeltme 

makineleri 

  

L ≤ 50 96 94(2) 

50< L ≤ 70 100 98 

70< L ≤ 120 100 98(2) 

L > 120 105 103(2) 

1)                Kaynak jeneratörleri için Pel : İmalatçı tarafından verilen faktörün en küçük değeri için bilinen yük 

gerilimi ile çarpılan klasik kaynak akımı. 

Güç jeneratörleri için Pel : ISO 8528-1: 1993 standardının madde 13. 3. 2‟sine göre ana güç. 

(2)                II. Safhaya ait değerler aşağıdaki ekipman tipleri için tamamen örnek niteliğindedir: 

-                     arkasından yürünen titreşimli silindirler, 

-                     titreşimli plakalar (> 3 kW) 

-                     titreşimli çekiçler 

-                     dozerler (çelik raylı) 

-                     yükleyiciler (çelik raylı > 55 kW) 

-                     içten yanmalı motorla çalışan karşı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı kamyonlar 

-                     sıkıştırma parçalı kaldırım perdah makineleri 

-                     elle tutulan içten yanmalı motorlu beton kırıcılar ve kazmalar (15 < m < 30) 

-                     çim biçme makineleri, çim düzeltme makineleri / çim kenar düzeltme makineleri 

Kesin değerler, Komisyonun yapacağı değişikliklere bağlı olacaktır. Böyle bir tadilat olmaması durumunda I. 

Safhaya ait değerler II. Safha için geçerli olmaya devam edecektir. 

(3)                Tek motorlu seyyar vinçler için, I. Safhaya ait değerler 3 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli 

olmaya devam edecektir. Bu tarihten sonra II. Safha değerleri geçerli olacaktır. 

İzin verilen ses gücü seviyesi en yakın tamsayıya yuvarlanmalıdır (0,5‟ten küçükler için küçük sayı, 0,5‟e eşit 

veya büyükler için büyük sayı kullanılır). 

 

Gürültü oluşturacak kaynaklar ve ses gücü düzeyleri aşağıda verilmiştir. 
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 Tablo 8. İnşaat Aşamasında Kullanılacak iş makinalarının motor güçleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu durumda eşdeğer gürültünün hesaplanması için ; 





n

i

Lwi

LogLwt
1

101010  

Leq= Eş gürültü seviyesi dB 

n= Gürültü kaynak sayısı 

Li= Kaynak gürültü seviyeleri 

 

Leq= 10 log Σ (10 
115/10

 +2x10
94/10

 + 10
84/10 

+ 10
109/10 

+ 10
89,8/10 

+ 2x10
105/10

+ 10
103,7/10 

+ 10
101,5/10  

) 

Leq = 117 dB 

Bu durumda eşdeğer gürültü seviyesi 117 dB olarak hesaplanmıştır.  

İş makinaları genelde 500-4000 (Hz) Merkez Frekansı aralığında çalışmaktadır. 

Gürültü kaynaklarına ait toplam ses gücü düzeyinin 500-4000 Hz arasındaki dört oktav 

bandına dağılımı verilmiş ve bu doğrultuda her bir oktav bandındaki ses gücü düzeyi dağılımı 

aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo 9. Oktav bandı dağılımlarına göre ses basınç düzeyleri 

Ses Basınç Düzeyleri  (Lw dB)  

 Ekipman Adı 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Kazıcı Yükleyici 109 109 109 109 

Kamyon 88 88 88 88 

Kamyonet 78 78 78 78 

Beton Mikseri 88 88 88 88 

Beton Pompası 103 103 103 103 

Treyler 84 84 84 84 

20 ton kapasiteli vinç 99 99 99 99 

Kaynak No Kaynak Ses gücü seviyesi (dbA) 

1 Kazıcı-Yükleyici 115 

2 Kamyon 94 

3 Kamyonet 84 

4 Beton Mikseri 94 

5 Beton Pompası 109 

6 Treyler 89,8 

7 20 Ton kapasiteli Vinç 105 

8 50 Ton kapasiteli Vinç 105 

9 Yakıt Tankeri 103,7 

10 Su Tankeri 101,5 
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50 ton kapasiteli vinç 99 99 99 99 

Yakıt Tankeri 98 98 98 98 

Su Tankeri 95 95 95 95 

Tablo 10. Mesafeye göre ses basınç düzeyleri 

Ses Basınç Düzeyleri  (Lp dB)  

  r (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Kazıcı Yükleyici 

50 67,02 67,02 67,02 67,02 

100 61 61 61 61 

250 53,04 53,04 53,04 53,04 

500 47,02 47,02 47,02 47,02 

750 43,5 43,5 43,5 43,5 

1000 41 41 41 41 

Kamyon 

50 46,02 46,02 46,02 46,02 

100 40 40 40 40 

250 32,04 32,04 32,04 32,04 

500 26,02 26,02 26,02 26,02 

750 22,5 22,5 22,5 22,5 

1000 20 20 20 20 

Beton Mikseri 

50 46,02 46,02 46,02 46,02 

100 40 40 40 40 

250 32,04 32,04 32,04 32,04 

500 26,02 26,02 26,02 26,02 

750 22,5 22,5 22,5 22,5 

1000 20 20 20 20 

Beton Pompası 

50 61,02 61,02 61,02 61,02 

100 55 55 55 55 

250 47,04 47,04 47,04 47,04 

500 41,02 41,02 41,02 41,02 

750 37,5 37,5 37,5 37,5 

1000 35 35 35 35 

Treyler 

50 41,82 41,82 41,82 41,82 

100 35,8 35,8 35,8 35,8 

250 27,84 27,84 27,84 27,84 

500 21,82 21,82 21,82 21,82 

750 18,3 18,3 18,3 18,3 

1000 15,8 15,8 15,8 15,8 

20 ton kapasiteli 

vinç 

50 57,02 57,02 57,02 57,02 

100 51 51 51 51 

250 43,04 43,04 43,04 43,04 

500 37,02 37,02 37,02 37,02 

750 33,5 33,5 33,5 33,5 

1000 31 31 31 31 

50 ton kapasiteli 

vinç 

50 57,02 57,02 57,02 57,02 

100 51 51 51 51 

250 43,04 43,04 43,04 43,04 

500 37,02 37,02 37,02 37,02 

750 33,5 33,5 33,5 33,5 

1000 31 31 31 31 

Yakıt Tankeri 
50 55,72 55,72 55,72 55,72 

100 49,7 49,7 49,7 49,7 
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250 41,74 41,74 41,74 41,74 

500 35,72 35,72 35,72 35,72 

750 32,2 32,2 32,2 32,2 

1000 29,7 29,7 29,7 29,7 

Su Tankeri 

50 53,52 53,52 53,52 53,52 

100 47,5 47,5 47,5 47,5 

250 39,54 39,54 39,54 39,54 

500 33,52 33,52 33,52 33,52 

750 30 30 30 30 

1000 27,5 27,5 27,5 27,5 

Bu oktav bant merkez frekans aralıklarındaki A ve C-Ağırlıklı düzeltme faktörleri 

kullanılarak hesaplanmış ses basınç düzeyleri aşağıda verilmiştir.   A-Ağırlıklama faktörü 

dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır.  

Tablo 11. Frekanslara göre düzeltme faktörleri 

Merkez frekans (Hz) 
Düzeltme Faktörü 

A-Ağırlıklama C-Ağırlıklama 

500  -3,2 0 

1000 0 0 

2000 1,2 -0,2 

4000 1 -0,8 

 

Tablo 12. Ses Basınc Düzeyleri (Düzeltme Faktörü İşlenmiş) 

Ses Basınç Düzeyleri (Lp dB)  

(Düzeltme Faktörü ĠĢlenmiĢ) 

  r (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Kazıcı Yükleyici 

50 63,82 67,02 68,22 68,02 

100 57,8 61 62,2 62 

250 49,84 53,04 54,24 54,04 

500 43,82 47,02 48,22 48,02 

750 40,3 43,5 44,7 44,5 

1000 37,8 41 42,2 42 

Kamyon 

50 42,82 46,02 47,22 47,02 

100 36,8 40 41,2 41 

250 28,84 32,04 33,24 33,04 

500 22,82 26,02 27,22 27,02 

750 19,3 22,5 23,7 23,5 

1000 16,8 20 21,2 21 

Kamyonet 

50 32,82 36,02 37,22 37,02 

100 26,8 30 31,2 31 

250 18,84 22,04 23,24 23,04 

500 12,82 16,02 17,22 17,02 

750 9,3 12,5 13,7 13,5 

1000 6,8 10 11,2 11 

Beton Mikseri 

50 42,82 46,02 47,22 47,02 

100 36,8 40 41,2 41 

250 28,84 32,04 33,24 33,04 
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500 22,82 26,02 27,22 27,02 

750 19,3 22,5 23,7 23,5 

1000 16,8 20 21,2 21 

Beton Pompası 

50 57,82 61,02 62,22 62,02 

100 51,8 55 56,2 56 

250 43,84 47,04 48,24 48,04 

500 37,82 41,02 42,22 42,02 

750 34,3 37,5 38,7 38,5 

1000 31,8 35 36,2 36 

Treyler 

50 38,62 41,82 43,02 42,82 

100 32,6 35,8 37 36,8 

250 24,64 27,84 29,04 28,84 

500 18,62 21,82 23,02 22,82 

750 15,1 18,3 19,5 19,3 

1000 12,6 15,8 17 16,8 

20 ton kapasiteli vinç 

50 53,82 57,02 58,22 58,02 

100 47,8 51 52,2 52 

250 39,84 43,04 44,24 44,04 

500 33,82 37,02 38,22 38,02 

750 30,3 33,5 34,7 34,5 

1000 27,8 31 32,2 32 

50 ton kapasiteli vinç 

50 53,82 57,02 58,22 58,02 

100 47,8 51 52,2 52 

250 39,84 43,04 44,24 44,04 

500 33,82 37,02 38,22 38,02 

750 30,3 33,5 34,7 34,5 

1000 27,8 31 32,2 32 

Yakıt Tankeri 

50 52,52 55,72 56,92 56,72 

100 46,5 49,7 50,9 50,7 

250 38,54 41,74 42,94 42,74 

500 32,52 35,72 36,92 36,72 

750 29 32,2 33,4 33,2 

1000 26,5 29,7 30,9 30,7 

Su Tankeri 

50 50,32 53,52 54,72 54,52 

100 44,3 47,5 48,7 48,5 

250 36,34 39,54 40,74 40,54 

500 30,32 33,52 34,72 34,52 

750 26,8 30 31,2 31 

1000 24,3 27,5 28,7 28,5 

 Net ses düzeyleri ve toplam ses düzeyi aşağıdaki formüllere göre hesaplanır. 

 

Atmosferik yutuş değerlerinin düşülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4 oktav 

bandındaki net ses duzeyi Lgündüz(dBA)= L – Aatm formulüne göre hesaplanmıştır.Atmosferik 

yutuş değerleri duşuldukten sonra, toplam ses duzeyleri de Lpt =10LogΣ10 
Li /10

 formulü 

kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Dolayısıyla yukarda mesafelere gore hesaplanan ses basıncı duzeyleri, o noktada 

hissedilecek gurultu duzeylerine eşit olup, bu değerler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Net Ses Duzeyi, Lpg; 

 

Aatm = 7.4 x 10
-8

 x f
2
 x r / 

Aatm = Atmosferik rötüş ile ses basıncı düzeyindeki düşüş (dB) 

f = İletilen sesin frekansı (500,1000, 2000, 4000) 

r = Kaynaktan uzaklık (m) 

O = Havanın bağıl nemi ( % ) (Ortalama olarak %59 alınmıştır.) 

 

Tablo 13. Mesafeye göre atmosferik yutuş değerleri 

Frekans 

(Hz) 
Mesafe (m) 

Atmosferik 

YutuĢ 
Frekans (Hz) Mesafe (m) 

Atmosferik 

YutuĢ 

500 Hz 

50 0,01568 

2000 Hz 

50 0,25085 

100 0,03136 100 0,50169 

250 0,07839 250 1,25424 

500 0,15678 500 2,50847 

750 0,23517 750 3,76271 

1000 0,31356 1000 5,01695 

1000 Hz 

50 0,06271 

4000 Hz 

50 1,00339 

100 0,12542 100 2,00678 

250 0,31356 250 5,01695 

500 0,62712 500 10,0339 

750 0,94068 750 15,05085 

1000 1,25424 1000 20,0678 

 

Tablo 14. Ses Düzeyleri (Düzeltme ve Atmosferik Rütüş İşlenmiş) 

Ses Düzeyleri  (dBA) 
TOPLAM 

  R 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Kazıcı Yükleyici 

50 63,8 66,96 67,97 67,01 72,71 

100 57,77 60,87 61,7 59,99 66,33 

250 49,76 52,73 52,98 49,02 57,49 

500 43,66 46,39 45,71 37,98 50,43 

750 40,06 42,56 40,93 29,45 46,17 

1000 37,48 39,74 37,18 21,93 43,1 

Kamyon 

50 42,8 45,96 46,97 46,01 51,71 

100 36,77 39,87 40,7 38,99 45,33 

250 28,76 31,73 31,98 28,02 36,49 

500 22,66 25,39 24,71 16,98 29,43 

750 19,06 21,56 19,93 8,45 25,17 

1000 16,48 18,74 16,18 0,93 22,1 

Kamyonet 50 32,8 35,96 36,97 36,01 41,71 
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100 26,77 29,87 30,7 28,99 35,33 

250 18,76 21,73 21,98 18,02 26,49 

500 12,66 15,39 14,71 6,98 19,43 

750 9,06 11,56 9,93 -1,55 15,17 

1000 6,48 8,74 6,18 -9,07 12,1 

Beton Mikseri 

50 42,8 45,96 46,97 46,01 51,71 

100 36,77 39,87 40,7 38,99 45,33 

250 28,76 31,73 31,98 28,02 36,49 

500 22,66 25,39 24,71 16,98 29,43 

750 19,06 21,56 19,93 8,45 25,17 

1000 16,48 18,74 16,18 0,93 22,1 

Beton Pompası 

50 57,8 60,96 61,97 61,01 66,71 

100 51,77 54,87 55,7 53,99 60,33 

250 43,76 46,73 46,98 43,02 51,49 

500 37,66 40,39 39,71 31,98 44,43 

750 34,06 36,56 34,93 23,45 40,17 

1000 31,48 33,74 31,18 15,93 37,1 

Treyler 

50 38,6 41,76 42,77 41,81 47,51 

100 32,57 35,67 36,5 34,79 41,13 

250 24,56 27,53 27,78 23,82 32,29 

500 18,46 21,19 20,51 12,78 25,23 

750 14,86 17,36 15,73 4,25 20,97 

1000 12,28 14,54 11,98 -3,27 17,9 

20 ton kapasiteli vinç 

50 53,8 56,96 57,97 57,01 62,71 

100 47,77 50,87 51,7 49,99 56,33 

250 39,76 42,73 42,98 39,02 47,49 

500 33,66 36,39 35,71 27,98 40,43 

750 30,06 32,56 30,93 19,45 36,17 

1000 27,48 29,74 27,18 11,93 33,1 

50 ton kapasiteli vinç 

50 53,8 56,96 57,97 57,01 62,71 

100 47,77 50,87 51,7 49,99 56,33 

250 39,76 42,73 42,98 39,02 47,49 

500 33,66 36,39 35,71 27,98 40,43 

750 30,06 32,56 30,93 19,45 36,17 

1000 27,48 29,74 27,18 11,93 33,1 

Yakıt Tankeri 

50 52,5 55,66 56,67 55,71 61,41 

100 46,47 49,57 50,4 48,69 55,03 

250 38,46 41,43 41,68 37,72 46,19 

500 32,36 35,09 34,41 26,68 39,13 

750 28,76 31,26 29,63 18,15 34,87 

1000 26,18 28,44 25,88 10,63 31,8 

Su Tankeri 

50 50,3 53,46 54,47 53,51 59,21 

100 44,27 47,37 48,2 46,49 52,83 

250 36,26 39,23 39,48 35,52 43,99 

500 30,16 32,89 32,21 24,48 36,93 

750 26,56 29,06 27,43 15,95 32,67 

1000 23,98 26,24 23,68 8,43 29,6 

 

Bu gürültü düzeyinin mesafeye göre dağılımında ise aşağıdaki formül kullanılmıştır.  
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24
10

r
Q

LogLwLpt


  

Burada: 

Lw= Makinelerin gürültü düzeyi (Burada eşdeğer gürültü olarak alınmıştır.) 

Q= Arazinin durumuna göre indirgeme faktörü 1 olarak alınmıştır. 

r= Mesafe Gürültünün mesafeye göre değişimi 

 

Tablo 15. İnşaat Alanında Gerçekleştirilen İşlemlerde Meydana Gelen Ses Basınç Düzeyinin Mesafelere Göre 

Dağılımı 

Mesafe (m) Lgündüz (dB) Yönetmelikteki Sınır Değer 

50 74,72 

Madde 23; 70 dB (Bina) 

100 68,34 

250 59,5 

500 52,44 

750 48,19 

1000 45,11 

 

 
ġekil 11. Ses basınç düzeyinin mesafaye göre dağılımı gösterir grafik 

Gürültü Hesaplamaları neticesinde yukarıda tabloda verilen, ses basınç düzeyinin 

mesafelere göre dağılımı incelendiğinde, ilk 100 metrede ses basınç düzeyinin 70 dBA „nın 

aşağısına düştüğü gözükmektedir.  

 İnşaat işlemleri sırasında 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı (Değişik:RG-27/4/2011-

27917) Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” 
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“Şantiye alanları için çevresel gürültü kriterleri  

MADDE 23 – (1) Şantiye alanlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi ve gürültünün 

önlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir: 

Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer 

alan Tablo-5’te verilen sınır değerleri aşamaz.” hükmüne göre tesis sınırlarında sınır 

değerleri sağlanmaktadır. 

 

d) Kullanılan Teknoloji Ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski 

 

Projenin inşaat süresince, insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olabilecek 

etkiler; iş kazaları ve iş kazalarının getirebileceği çevresel kirliliktir.  

Projenin arazi hazırlama çalışmaları esnasında; 

 

 Malzemelerinin taşınması, 

 Kullanılan makine ve ekipmanlardan kaza riski söz konusu olabilmektedir. 

 

Projenin arazi hazırlama ve inşaat aşamasında; 

 

 Yönetmeliklerin zorunlu kıldığı her türlü güvenlik tedbirleri, 

 görev alacak personele iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, 

 ikaz levha ve yönlendirme işaretlerinin yerleştirilmesi, 

 işçilere kişisel koruma araç ve gereçlerinin temini (maske, giysi, kulaklık vb.) 

 

 Bakımlı araçların kullanılması, 

 Kış aylarında tesis içi yolların açık tutulması ve buzlanmanın önlenmesi konularında 

gerekli her türlü önlemler alınarak kazaların oluşması önlenecektir. 

 

Bu konuda özellikle yapı işyerlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarını 

içeren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenerek, 23 Aralık 2003 tarih ve 

25325 Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren „‟Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 

Yönetmeliği‟‟ hükümlerine uygun olarak inşaat çalışmalarının yürütülmesi sağlanacaktır. 

Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11.Madde b bendi gereğince işveren; 
 

“Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve 

değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar” hükmü gereğince iş güvenliği ve 

işçi sağlığını koruma amaçlı olarak Acil Müdahale Planı hazırlamakla yükümlüdür. Bu planla 

birlikte, yangın, doğal afet, sabotaj gibi acil durumlarda işlerlik kazanacaktır. Bu planda 

bulunması gerek unsurlar;  

 

 Acil Müdahale Ekibi‟nin (AME) Belirlenmesi  

 AME‟nin görev tanımlamalarının yapılması 

 AME içerisinde alt kademelerin oluşturulması (ilk yardım, kurtarma, müdahale vb.) 
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 AME‟nin ilgili kurum/kuruluşlar ve kendi içerisindeki koordinasyon konularının 

belirlenmesi 

 AME‟nin ihtiyaç duyacağı hizmet (ulaştırma, levazım, ikmal, bakım vb.), tahsis ve 

protokollerin belirlenmesi 

 AME içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esaslarının belirlenmesi 

 

 
ġekil 12. Acil Eylem Planı  
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2.PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANIN MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠ: 

a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su 

Yüzeyi Ve Benzeri), 

 

Projeye konu olan hattın yaklaşık uzunluğu 2,2 Km olarak planlanan Esenler Nostaljik 

Tramvay Hattı üzerinde 5 durak yer alacaktır.  Söz konusu tramvay hattı ile ilgili; İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünün 

15/06/2009 tarih ve 1/429 sayılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı‟nda Kentsel ve Kırsal 

Yerleşim Alanları “Meskun Alan” kısmında yer almakla birlikte; Esenler Belediye Başkanlığı 

Yazı İşleri Müdürlüğü‟nün 26.10.2017 tarih ve 77097351-622-4418 sayılı görüşünde 6306 

Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Riskli 

Alan” ve “Rezerv Yapı Alan” bulunmadığı yer almaktadır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü‟nün 13.10.2017 

tarih ve 72583974-TN:1146452/3667 sayılı yazısında söz konusu proje güzergahına ilişkin 

herhangi bir plan, program, etüt, proje veya analitik çalışma bulunmadığını belirtmiştir. İlgili 

yazıların devamı ve detayı Ek 2.c‟de verilmiştir. Sonuç olarak; İstanbul 1/100.000 Ölçekli 

Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve plan hükümleri ile 1/1.000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı ve hükümlerinde engeller bir hüküm bulunmamaktadır.  

 

Tarım alanı: Yapımı planlanan söz konusu proje hattı üzerinde tarım alanı bulunmamaktadır. 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında yapılacak iş ve işlem 

bulunmamaktadır.   

Orman alanı: Yapımı planlanan söz konusu proje hattı üzerinde Orman alanı 

bulunmamaktadır. 

Planlı alan: Yapımı planlanan söz konusu proje hattı üzerinde planlı alan yer almamaktadır. 

Proje Hattının işaretlenmiş olduğu 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ek 2.a, proje alanını 

içeren 1/5000 Ölçekli ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları ve Plan Notları Ek 2.c olarak 

verilmiştir.  

Ġnceleme Alanı Jeolojisi 

Marmara bölgesinin İstanbul ve yakın dolayını kapsayan kesimi, Karbonifer-Neojen 

aralığında etkin olmuş çok sayıda ve değşik nitelikte tektonik devinimlerin derin izlerini 

taşımanktadır. Değişik süreçlerde ve zamanlarda gelişip birbirini etkileyen fay, kıvrım vb. 

yapısal unsurlar bölgeye çok karmaşık yapı kazandırmıştır. 

 

Proje bölgesinde gözlenen Çekmece Formasyonu üzerinde yapılan temel kazılarında 

eğim atımlı normal faylara sıkça rastlanmaktadır. Atım miktarı genellikle 5-10 m dolayında 

olan bu tür faylar, Marmara havzasını şekillendiren Geç Miyosen-Pliyosen tansiyon 

hareketlerine bağlı olarak gelişmişlerdir. 
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ġekil 13. İstanbul İli Jeoloji Haritası 

 

Karbonifer yaşlı Trakya formasyonu, Kumtaşı, Miltaşı, Şeyil ve yer yer Çakıltaşı 

türünden kırıntılı kayaların ardalanmasından oluşmakta olup alt kesimlerde değişen kalınlıkta 

Kireçtaşı birimleri içermektedir. 

 

 

ġekil 14. Proje alanını içine alan bölgenin jeolojik haritası 

Avrupa yakasında boğazdan başlıyarak çekmece göllerine kadar yayılan bu formasyon 

Eyüp ilçesinde ki ana Jeolojik formasyon olarak tanımlanabilir. Trakya formasyonu 1. 
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Acıbadem üyesi,2.Cebeciköy Kireçtaşı üyesi,3.Kartaltepe üyesi,4.Küçükköy üyesi olmak 

üzere dört üyeye ayırtlanmıştır.  

 

1.Acıbadem üyesi (Cta);Trakya formasyonun en alt birimini oluşturan üye başlıca killi, milli 

şeyil ve miltaşından oluşur.  

 

2.Cebeciköy Kireçtaşı üyesi (Ctc); Cebeciköy dolayında çok eski yıllardan beri taş ocakları 

olarak işletilen şelfi tipi neritik kireçtaşından oluşur.  

 

3. Kartaltepe Üyesi (Ctkt); Bu birim Lidit arakatkılı şeyillere temsil edilir. Liditler kara-koyu 

külrengi mavimsi külrengi ayrışma yüzeyi açık kahverengi-boz-açık külrengi ince katmanlı 

yarılgan ve laminalıdır. 

  

4. Küçükköy üyesi (Ctk); Acıbadem ve Kartaltepe üyelerinin ince gereçli kırıntılılarının 

üstünde yer alan bol mikalı kumtaşı-şeyil ardalanmasından oluşan filiş türü kırıntılılar Trakya  

gore yapılan formasyonun büyük bölümünü oluşturur. 

 

Proje güzergâhı ve yakın çevresinde esas olarak 3 jeolojik birim ayrılmıştır. 

Kilometrelere değerlendirme aşağıda verilniştir. 

  

Tablo 16. Esenler Nostaljik Tramvay Hattı güzergâhı boyunca karşılaşılması muhtemel jeolojik birimler  

 

Güzergah                                Kilometre Litoloji 

 

Esenler-Atışalanı 

0+00 0+320 Güngören Üyesi 

(Tçg) 

0+320 1+660 Bakırköy Üyesi 
(Tçb) 

1+660 2+239 Güngören Üyesi 

(Tçg) 
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ġekil 15. Trakya formasyonun genelleştirilmiş dikme kesiti.  

 

Proje alanında yer alan bir diğer formasyon olan Çekmece formasyonu ise alttan üste 

doğru kum, çakıl, kil-mil ve marn-kireçtaşının egemen olduğu düzeyleri kapsar. Birbirleriye 

yanal ve düşey giriklik gösteren bu üç düzey, Çukuçeşme,  Güngören ve Bakırköy üyesi 

adları ile incelenmiştir. 

 

Çukurçeşme Üyesi(Tçç); Ana yapı olarak tutturulmamış çakıl, kum ve mil karışımından 

oluşur.  

Güngören Üyesi(Tçg); Başlıca kumve kil katkılı killerden oluşmakta olup üst düzeylerinde 

makrofosil kavkılı ince kireçtaşı arakatmanlıdır.  

Bakırköy Üyesi(Tçb); Çekmece formasyonun üst düzeyini oluşturan Bakırköy üyesi büyük 

bölümü ile kireçtaşından oluşmakta olup değişen oranda kil ve marn katkılıdır. 
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ġekil 16. Çekmece formasyonunun yüzeyleme haritası. 

 

Depremsellik  

 
İstanbul ilinin yer aldığı Marmara bölgesi zaman zaman büyük depremler yaşamış olup bu 

depremler sonucunda büyük can ve mal kayıpları olmuştur.  

 

Marmara denizi içinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) deniz tabanını kesen 

potansiyel olarak (birkaç milyon yıldan beri) aktif olduğu bilinen doğrultu atımlı bir faydır. 

KAFZ‟in kuzey kolu Marmara Denizi‟ne İzmit Körfezi‟nden girer, Mürefte yakınında Ganosdağı 

güneyinden geçerek Saroz Körfezine ilerler. 

 

Bölgenin yaklaşık 2000 yıllık deprem tarihi ortalama olarak her 50 yılda bir orta şiddetle, 

300 yılda bir ise şiddetli depremlerin İstnbul‟u etkilediğini ortaya koymaktadır. 

 

Anadolu fay zonunun Marmara denizi içindeki konumu, değişik araştırıcılar tarafından 

farklı modellerle açıklanmaya çalışılmış olup özellikle 17 Agustos depremi sonrasında bölge ile 

ilgili çok daha fazla sayıda ve ciddi araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda İstanbul 

bölgesi için belirlenen Deprem risk haritası aşağıda olup Proje alanı 2.dereceden Deprem bölgesi 

olarak tanımlanmıştır. 
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ġekil 17. Türkiye Deprem Bölgesi Haritası ve İnceleme alanı Fay Haritası 

 

Söz konusu alanda yapılacak her türlü yapılarda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 

“Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yöneltmelik”  14.07.2007 gün ve 26582 

sayılı esaslarına titizlikle uyulacaktır.  
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b) EK-5’deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak Korunması Gereken Alanlar 

Proje alanı ve yakın civarının Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‟nin EK-V Duyarlı 

Yöreler Listesi dikkate alınarak yapılan değerlendirmesi aşağıdaki gibidir. 

1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 

a) Milli Parklar Kanunu‟nun 2. maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3. maddesi uyarınca 

belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları” 

bulunmamaktadır.  

b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman Bakanlığı‟nca belirlenen “Yaban Hayatı Koruma 

Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları” bulunmamaktadır. 

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 2. maddesinin “a- Tanımlar” bendinin 

1., 2., 3. ve 5. alt bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma 

Alanı” olarak tanımlanan ve aynı Kanunun ile 3386 sayılı kanunun (2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun Bazı maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili 

yapılan alanlar bulunmamaktadır. 

ç) Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları 

bulunmamaktadır. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılacak iĢ ve iĢlemler 

bulunmamaktadır.  

d) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan alanlar bulunmamaktadır. 

e) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan alanlar 

bulunmamaktadır. 
 

f) Çevre Kanunu‟nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından "Özel Çevre 

Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar bulunmamaktadır. 

 

g) 18 Boğaziçi Kanunu‟na göre koruma altına alınan alanlar bulunmamaktadır. 

 

ğ) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler bulunmamaktadır. 

 

h) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar bulunmamaktadır. 

 

ı) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar 

bulunmamaktadır. 3573 Sayılı Zeytinlerin Islahı ve Yabanilerinin AĢılttırılması ve Ek 

4086 Sayılı Zeytincilik Kanunu kapsamında yapılacak iĢ ve iĢlemler bulunmamaktadır. 

 

i) Mera Kanununda belirtilen alanlar bulunmamaktadır. 4342 sayılı Mera Kanunu 

kapsamında yapılacak iş ve işlem bulunmamaktadır.   

 

j) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği‟nde belirtilen alanlar bulunmamaktadır. 
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1. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler uyarınca korunması gerekli 

alanlar 

 

a) 2 "Avrupa‟nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN 

Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme 

Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme 

Alanları" bulunmamaktadır. 

 

b) "Akdeniz‟in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca 

korumaya alınan alanlar bulunmamaktadır. 

 

1) "Akdeniz‟de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel 

Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar bulunmamaktadır. 

 

2) Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 

yayımlanmış olan "Akdeniz‟de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan 

alanlar bulunmamaktadır. 

 

3) Cenova Deklerasyonu‟nun 17inci maddesinde yer alan "Akdeniz‟e Has Nesli Tehlikede 

Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar bulunmamaktadır. 

 

c) "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1inci ve 2inci maddeleri 

gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal 

Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar bulunmamaktadır. 

 

ç)  "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların 

Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar 

bulunmamaktadır. 

 

d) Avrupa Peyzaj Sözleşmesinde belirtilen alan bulunmamaktadır. 

 

3. Korunması gereken alanlar 

 

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve 

yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları, 

jeotermal alanlar ve benzeri) bulunmamaktadır. 

 

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma 

kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile, 

özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı bulunmamaktadır. 

 

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, 

acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen 
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derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem 

taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden 

itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler bulunmamaktadır. 

 

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları bulunmamaktadır. 

 

d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir 

türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, 

biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik 

oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır.  

3. PROJENĠN ĠNġAAT VE ĠġLETME AġAMASINDA ÇEVRESEL ETKĠLERĠ VE 

ALINACAK ÖNLEMLER 

 

Katı Atıklar İçin Alınacak Tedbirler   

 

 Evsel Nitelikli Katı Atıklar  

 

İnşaat ve işletme aşamasında meydana gelecek evsel nitelikli katı atıklar Atık 

Yönetimi Yönetmeliğine göre toplanıp değerlendirilecektir. Yeniden değerlendirilmesi 

mümkün olmayan evsel nitelikli katı atıklar konteynerlarda biriktirilecek olup; çöp toplama 

araçları ile toplanarak ilgili belediyenin çöp dökme sahasına gönderilecektir. Toplanan evsel 

nitelikli katı atıklar görünüş, koku, sızdırmaz ve benzeri faktörler yönünden çevreyi 

kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla taşınacaktır.  İşletmede 02/04/2015 tarih ve 29314 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren „„Atık Yönetimi Yönetmeliği‟‟  ilgili 

hükümlerine uyulacağı taahhüt edilmektedir. 

 

 Proses Kaynaklı Katı Atık 

 

Projenin arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları esnasında, inşaat demiri, beton ve 

enjeksiyon artığı malzemeler, ray parçaları, vb. atıkların oluşumu söz konusu olacaktır. Söz 

konusu inşaat atıklarının miktarı değişiklik göstereceğinden atık miktarı verilememiştir. 

 

İşletme aşamasında ise, yaklaşık 1.421,51 m
2
‟lik alana kurulu olacak depo alanında ise 

bakım-onarım işlemleri de gerçekleşeceğinden buradan kaynaklı atık oluşumu söz konusu 

olacaktır.  

 

Gerek inşaat gerekse işletme aşamasından meydana gelecek olan bu atıkların kontrolü 

ve bertarafında 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 

giren „„Atık Yönetimi Yönetmeliği‟‟  ilgili hükümlerine uyulacaktır.  

 

 Ambalaj Atıkları  

 

İnşaat ve işletme aşamasında tekrar kullanım ve geri dönüşümü mümkün olan katı 

atıklar (kağıt, cam, plastik, metal kutular) 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete de 



               

 

 

 

42 
 

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

Raylı Sistemler Daire Başkanlığı- Raylı 

Sistem Projeler Müdürlüğü 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattının  

Uygulamaya Esas Kesin Projesi  

Proje Tanıtım Dosyası 
 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında 

diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak ve lisanslı geri dönüşüm veya lisanslı toplama ayırma  

tesislerine verilecektir. İşletmede 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren ve 23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazetede 

Değişikliğe uğrayan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliği‟nin ilgili hükümlerine uyulacağı taahhüt edilmektedir.  

 

 Tehlikeli Atıklar 

 

Proje kapsamında muhtemel çıkabilecek olan tehlikeli atıklar; yağlı üstüpüler, 

araçlardan, vagon ve lokomotiflerden oluşabilecek yağlı filtre aksamları vb. gibi kontamine 

olmuş atıklardır. Bunların miktar belirlemesi yapılamamakla birlikte, oluştukları yerde ayrı 

toplandıktan sonra atık kodlarına uygun olarak lisanslı firmaya gönderilecektir. Proje sahibi; 

meydana gelebilecek bu tehlikeli atıkların kontrolü ve bertarafında 02/04/2015 tarih ve 29314 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı 

Resmi Gazetede Değişkliğe uğrayan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmeliği‟ndeki ilgili tüm hususlara uyulacağı taahhüt ve beyan edilmektedir.  

 

 Tıbbi Atıklar 

 

Projenin arazi hazırlık, inşaat ve işletme çalışmaları esnasında, proje güzergâhının 

şehir merkezinde olması ve şantiyenin merkezde kurulacak olması sebebiyle çalışacak kişiler 

ilgili ilçelerdeki sağlık kurumlarından faydalanacaklardır. Planlanan Tramvay hattı projesi 

kapsamında herhangi bir revir ünitesi bulunmayacak olup, bu kapsamda da tıbbi atık oluşması 

söz konusu olmayacaktır. Tıbbi atık oluşması durumunda ise; Tıbbi atıkların bertaraf 

edilmesinde 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

 

 Ömrünü Tamamlamış Lastikler 

 

İnşaat ve işletme aşamasında ömrünü tamamlamış lastik oluşması durumunda 

25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ömrünü Tamamlamış 

Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

 

 Hafriyat Atıkları 

 

İnşaat aşamasında; 

 

Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında kazı çalışmaları sebebiyle hafriyat 

oluşumu beklenmektedir. Hafriyat oluşumu, depo alanından kaynaklanacaktır. Meydana 

gelecek olan bu hafriyat atıkları, belediyenin uygun gördüğü izinli sahalara gönderilecektir. 

Proje alanında herhangi bir hafriyat depolama yapılması planlanmamaktadır. 

 

İşletme aşamasında hafriyat atığı oluşumu söz konusu değildir.  
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Sıvı Atıklar İçin Alınacak Tedbirler  

 

Esenler Nostaljik Tramvay Hattı Projesinin inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli 

atık sular, şantiye alanında gerçekleştirilecek bağlantılarla kanalizasyona gönderilecektir. 

İşletme aşamasında depo alanında oluşacak evsel nitelikli atık sular aynı şekilde kanalizasyon 

hattına verilecektir.   

 

Faaliyette 31.12.2004 tarih 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” 

13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”nde yer alan tüm hususlara 

uyulacaktır.  

 

 Atık Yağlar 
 
İnşaat ve işletme aşamasında meydana gelecek atık yağlar için, Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği EK-I ‟de yer alan parametre sınır değerlerine göre kategori analizi 

yapılacak ve sızdırmaz özellikte, kırmızı renkli, üzerinde "Atık Yağ" ibaresi yer alan 

tank/konteynerlerde depolanacaktır. Tanklar/konteynerler işaretli yere kadar doldurulacak ve 

hiçbir zaman tam dolu bırakılmayacaktır. Tanklar/konteynerler kolayca doldurulabilir ve 

boşaltılabilir olacaktır. Depolanan atık yağlar lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerine 

gönderilecektir. 

 

 Bitkisel Atık Yağlar 

 

Arazi hazırlık – inşaat ve işletme aşamasında çalışacak personelin yemek ihtiyacı 

dışarıdan hazır olarak getirilerek karşılanacaktır. Dolayısıyla arazi hazırlık ve inşaat 

aşamasında proje alanı içerisinde bitkisel atık yağ oluşumu beklenmemektedir. İnşaat ya da 

işletme aşamasında herhangi bir şekilde bitkisel atık yağ oluşması durumunda ise bitkisel atık 

yağların sızdırmaz ve ağzı kapalı bidonlarda biriktirilmesi akabinde Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalar aracılığıyla geri kazanımı sağlanacaktır.  

 

Projenin tüm aşamalarında 06/06/2015 tarih ve 293781 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine 

uyulacaktır. 

 

Emisyon İçin Alınacak Tedbirler 

 

Arazinin hazırlanması ve inşaat işlemleri sırasında ortaya çıkacak tozun azaltılması 

için gerektiği durumlarda arazöz ile periyodik olarak sulama yapılacaktır. Bu kapsamda 

yaklaşık olarak 20 m
3
/gün su kullanılması öngörülmekte olup, kullanılacak bu suyun şebeke 

suyundan temin edilmesi planlanmaktadır. 
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Rüzgârla uçabilecek malzemenin geçici olarak birikintiler halinde depolanması 

durumunda; 

 

 Arazide rüzgâr koruyucusu olarak kullanılmak üzere toprak yığınları yapılacaktır. 

 Toprak yığınlarının üst tabakalarının nemli bir şekilde tutulması sağlanacaktır. 

 Savurma yapılmadan kazı ve dolgu işlemleri yapılacaktır 

 

Bunlara ek olarak, araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi 

için, 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği”nin 7. Maddesi 

uyarınca; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken 

araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. 

Ayrıca Trafik Kanunu‟na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme 

standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. 

 

Projenin işletme aşamasında, Esenler Nostaljik Tramvay Hattında elektrik enerjisiyle 

hareket edecek araçların hizmet verecek olmasından dolayı, hava kalitesine olumsuz bir 

etkisinin olmayacağı öngörülmektedir.  

 

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlülüğe giren 

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( SKHKKY)”, 30.03.2010 tarih ve 

27537 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlülüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20/12/2014 

tarih ve 29211 no‟lu R.G. yayınlanan değişikliğe uygun)” hükümlerine uygun olarak hareket 

edilecektir. 

 

Gürültü İle İlgili Alınacak Tedbirler 

 

Planlanan projenin inşaat aşamasında kullanılacak iş ekipmanlardan dolayı gürültü 

oluşumu söz konusu olacaktır. İnşaat aşamasında kullanılacak iş makinalarından 

kaynaklanacak gürültünün, muhtemel gürültü kaynaklarının gürültü seviyeleri Bölüm 1,ç 

başlığı altında hesaplanmıştır. Hesaplamalara göre, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı 

(Değişik:RG-27/4/2011-27917) Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren “Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Madde 23, 1-a hükmünce, ilk 

100m‟de sınır değerler sağlanmaktadır. Ancak yine de, projenin inşaat aşamasında faaliyet 

çevresinde bulunan yerleşim birimlerinin gürültüden etkilenmemesi için, gündüz saatlerinde 

izin verilen saat dilimleri aralığında çalışma yapılacak olup, gece çalışma yapılması 

durumunda da ilgili mercilerden izin alınacaktır.  

İşletme aşamasında ise; yüksek gürültü kaynağı oluşturacak ekipman yoktur.  

Makine ve ekipmanlardan kaynaklı meydana gelecek gürültüden çalışanları 

koruyabilmek amacı ile gerektiğinde; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

hükümlerine uygun olarak çalışmalar yürütülecek olup, işçilerin gürültüye maruz kalmaları 
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sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili 

risklerden korunmaları için gerekli önlemler alınacaktır. 
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 Projenin inĢaat ve iĢletme döneminde çevre kirliliğine neden olacak herhangi bir kalıcı 

zarar ya da etkisinin olmayacağı, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak 

çıkmıĢ/çıkacak yönetmelik hükümlerine uyulacağı beyan ve taahhüt edilmiĢtir. Projede 

uyulması taahhüt edilen mevzuat listesi aĢağıda görülmektedir; 

 

MEVZUATIN ADI 

RESMĠ GAZETE 

TARĠHĠ 

Çevre Kanunu ( Kanun sayısı: 2872) 11.08.1983–13.05.2006 

İş Kanunu (Kanun sayısı:4857) 10.06.2003 

Belediye Kanunu (Kanun sayısı: 5393) 13.07.2005 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Kanun sayısı: 5216) 23.07.2004 

Su Ürünleri Kanunu (Kanun sayısı: 1380) 04.04.1971 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (4077) 08.03.1995 

Yeraltı Suları Hakkında Kanun (Kanun sayısı: 167) 23.12.1960 

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (27092) 26.12.2008 

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ( 27589) 23.05.2010 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (25755) 14.03.2005 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik (25902) 10.08.2005 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (28035)  24.08.2011 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (25569) 31.08.2004 

Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (27537) 

30.03.2010 

Çevre Denetimi Yönetmeliği ( 27061) 21.11.2008 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (29186) 25.11.2014 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (27601) 04.06.2010  

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (27917) 27.04.2011 

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

(28721) 28.07.2013 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (25687) 31.12.2004 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(28244) 25.03.2012 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (25831) 31.05.2005 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (29959) 25.01.2017 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (25406) 18.03.2004 

Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik (26735) 19.12.2007 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (26582) 14.07.2007 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (25791) 19.04.2005 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (27537) 30.03.2010 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (19269) 02.11.1986 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (27277) 03.07.2009 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (28325) 16.06.2012 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (29211) 20.12.2014 

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (28712) 19.07.2013 

Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü 

Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (26392) 30.12.2006 

Titreşim Yönetmeliği (25325) 23.12.2003 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (25818) 17.05.2005 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (27684) 26.08.2010 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (29115) 10.09.2014 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik 21.09.2016 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (26952) 30.07.2008 
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Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (27537) 30.03.2010 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (26357) 25.11.2006 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına dair Yönetmelik (27537) 30.03.2010 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28817) 10.11.2013 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29292) 11.03.2015 

Atık Yönetimi Yönetmeliği (29314) 02.04.2015 

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik(27721) 06.10.2010 

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (30031) 07.04.2017 
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NOTLAR VE KAYNAKLAR  

 

1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 

2. Türkiye‟nin Biyolojik Zenginlikleri, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayınları 

3. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Yıllığı Enstitüsü 

4. Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı,1985-92 

5. MUSLU,Y.,Atıksuların Arıtılması Cilt 1 

6. Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN, ATIKSU ARITIMININ ESASLARI 

Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü. 

7. USLU,O.,”Çevresel Etki Değerlendirmesi” Türk Çevre Vakfı Yayını 

8. KELEŞÇİ,R.,HAMAMCI,C.,” Çevre Bilim” 

9. Türk Çevre Mevzuatı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Cilt 1 

10. Türk Çevre Mevzuatı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Cilt 2 

11. 4857 Sayılı İş Kanunu 

12. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  

13. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

14. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

15. Çevre Bakanlığı Mevzuatı Cilt No: 1,2,3 

16. İş Yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı. A. AVCI,(İSTANBUL,1998) 

17. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Prof. Dr. T.BAYTOP.(ANKARA,1997) 

18. Türkiye Çevre Vakfı Yayını “Çevresel Etki Değerlendirmesi”. (Prof. Dr. O. USLU) 

19. Türkiye Jeolojisine Genel Bakış.(Prof. Dr. İ. KETİN) 

20. Türkiye ve Civarının Deprem Kataloğu.(İTÜ İSTANBUL,1967-No: 24) 

21. Ekim,  T., Koyuncu, M., Erik, S., İlarslan, R., Türkiye'nin Tehlike Altındaki Nadir ve       Endemik Bitkileri, 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Yayın No: 18, Ankara (1989) 
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EKLER 

EK 1- Proje için seçilen yerin koordinatları 

 

EK 2- Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını değerlendirmek için; 

yerleĢim alanlarının, ulaĢım ağlarının, enerji nakil hatlarının, mevcut tesislerin ve Ek-

5’de yer alan Duyarlı Yöreler Listesinde belirtilen diğer alanların (proje alanı ve yakın 

çevresinde bulunması halinde) yerlerine iliĢkin verileri gösterir bilgiler 1/25000 ölçekli 

hâlihazır harita (çevre düzeni planı, nazım, uygulama imar planı, vaziyet planı veya 

plan değiĢikliği teklifleri, topografik harita) üzerine iĢlenerek kısaca açıklanması, jeoloji 

haritası ve depremsellik 

 

EK 2.a. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

EK 2.b. Vaziyet Planı 

EK 2.c. 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli İmar Planları ve Plan Notları 

EK 2.d. Kurum Görüşleri 

EK 2.e. Yer Görme Tutanağı 

EK 2.f. Yetkilendirme Yazısı ve Taahhütname 

 



 

 

 

 

 

 

EK 1 

Proje için seçilen yerin koordinatları 

 



 

Nokta No Datum: ED-50 

Türü: UTM 

Koor. Sırası: Sağa, Yukarı 

Ölçek Fak: 6 derece 

Datum: WGS-84 

Türü: Derece.Kesir 

Koor. Sırası: Enlem Boylam 

Ölçek Fak: - 

Y X Y X 

1 658888.40 4543817.36 28.890057 41.030084 

2 658681.01 4544040.88 28.887648 41.032137 

3 658664.85 4544072.97 28.887465 41.032429 

4 658532.87 4544189.12 28.885925 41.033500 

5 658217.48 4544656.33 28.882295 41.037768 

6 658160.64 4544930.67 28.881690 41.040249 

7 657849.96 4545626.89 28.878173 41.046578 

8 657816.37 4545644.48 28.877779 41.046742 

9 657804.73 4545653.38 28.877642 41.046825 

10 657786.56 4545687.63 28.877435 41.047137 

11 657795.18 4545663.83 28.877531 41.046921 

12 657780.85 4545656.20 28.877359 41.046855 

13 657758.81 4545700.62 28.877108 41.047259 

14 657773.02 4545707.50 28.877279 41.047318 



 

 

 

EK 2 

Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi 

kullanımını değerlendirmek için; yerleşim 

alanlarının, ulaşım ağlarının, enerji nakil 

hatlarının, mevcut tesislerin ve Ek-5’de yer 

alan Duyarlı Yöreler Listesinde belirtilen 

diğer alanların (proje alanı ve yakın 

çevresinde bulunması halinde) yerlerine 

ilişkin verileri gösterir bilgiler 1/25000 

ölçekli hâlihazır harita (çevre düzeni planı, 

nazım, uygulama imar planı, vaziyet planı 

veya plan değişikliği teklifleri, topoğrafik 

harita) üzerine işlenerek kısaca 

açıklanması, jeoloji haritası ve depremsellik 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EK 2.a 

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 
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EK 2.b 

Vaziyet Planı 
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EK 2.c 

1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli İmar Planları ve 

Plan Notları 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

EK 2.d 

Kurum Görüşleri 











 

 

 

 

 

 

 

EK 2.e 

Yer Görme Tutanağı 
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